
Компания  была основана в 1976 году на о. Тайвань.Clamptek international Co.,LTD
В 1999 году было принято решение о переносе производства на материковый Китай.
Сейчас местонахождение компании - г. ДонгГуан, провинция ГуангДонг.

На сегодняшний день компания является ведущим производителем Китая вClamptek 
области подобных прижимных устройств, и по объемам продаж входит в пятерку
мировых производителей этой продукции, наравне с и пр. AMF, Des-ta-co 
Большой объем продукции экспортируется в США, Австралию и страны Европы. 

Компания  может предложить вам более 1000 различных видов продукции вClamptek
области крепления, а именно:
- Механические прижимы:
    - вертикальные
    - горизонтальные
    - шатунные
    - стягивающие
    - зажим-клещи (ручные тиски)
    - высокопрочные модульные прижимы
    - С-образные и F-образные струбцины
- Пневматические прижимы
- Пневматические цилиндры
- Гидравлические цилиндры
- Фиксирующие кольца
- Дополнительные принадлежности (прижимные болты, шайбы, резиновые наконечники и пр.)

Также одно из основных направлений компании - изготовление оснастки «под ключ» на
гидравлических и пневматических поворотных цилиндрах.

 - является официальных представителем компании ООО «КЛАМПТЕК» Clamptek international
Co.,LTD на территории Российской Федерации.

Подробная информация представлена на сайте компании: www.clamptek.ru

Завод компании Clamptek international Co.,LTD

Офис компании Clamptek international Co.,LTD

Один из цехов по производству
(штамповочные прессы)

Склад готовой продукции
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Устройства быстрой фиксации – это устройства, которые обычно состоят из: рукояти, 
необходимой для управления прижимом, прижимной штанги, которая служит непосредственно для 
фиксирования детали, базы для крепления прижима, прижимного болта, необходимого для точной 
регулировки прижимного усилия и рычажного механизма, служащего для приумножения силы, 
прикладываемой к рукояти прижима. 

Для быстрого фиксирования детали необходимо одним движением руки переместить 
рукоять прижима. Устройства быстрой фиксации, в основном служат для быстрой и надежной 
фиксации детали, и препятствуют ее смещению под действием возникающих при обработке сил. 

Рычаги фиксированной длины, жестко соединенные между собой, увеличивают силу, 
прикладываемую к рукояти прижима. Фиксирование в зажатом состоянии происходит в тот момент, 
когда рычажной механизм 
пройдет за нулевое положение. В 
таком положении обрабатываемая 
деталь будет находиться в 
зафиксированном состоянии до 
тех пор, пока не будет приложена 
обратная сила к рукояти устройства быстрой фиксации. Все устройства быстрой фиксации, 
несмотря на их большое разнообразие, устроены по этому принципу. 

Устройства быстрой фиксации нашли большое применение на обрабатывающем 
оборудовании, где необходимо удержание заготовки. Благодаря их простому и надежному 
исполнению и легкости использования эти устройства быстрой фиксации нашли большое 
распространение при работах с деревом, металлом, камнем, пластмассой и с другими 
материалами. Устройства быстрой фиксации могут использоваться при сверлении, распиле и 
фрезеровании дерева, сварке, резке и сборке металлических конструкций, стягивание/закрытие 
крышки сосуда/резервуара или пресс-форм при литье и в многих других отраслях 
промышленности. 

Система «осей и рычагов», лежащая в основе всех механических устройств быстрой 
фиксации, позволяющая в разы увеличить усилие, прикладываемое к рукояти зажима, позволяют 
использовать устройства быстрой фиксации не только в качестве устройства для фиксации 
деталей. Так, например, устройства быстрой фиксации шатунного типа могут применяться в 
качестве пресса листового металла или как клепальный станок. Зажим-клещи (ручные тиски) и 
традиционные струбцины получили широкое распространение в качестве, так называемой 
«третьей руки». 

Разнообразие моделей устройств быстрой фиксации очень велико, и есть возможность 
подобрать зажимное устройство практически под любую задачу. Устройства быстрой фиксации 
подразделяются по типам на механические с вертикальной или горизонтальной рукоятью, 
шатунного типа, стягивающего типа, зажим-клещи (ручные тиски), высокопрочные сверхмощные 
зажимы, и традиционные F-образные и C-образные струбцины. Есть также модели механических 
устройств быстрой фиксации, которые комплектуются пневматическим цилиндром. К устройствам 
быстрой фиксации также можно отнести пневматические и гидравлические цилиндры разного 
исполнения: с поворотным или прямым ходом, двойного или одинарного захвата, регулируемым 
ходом. Эти устройства быстрой фиксации в основном применяются при автоматизации 
производства, когда необходимо свести к минимуму участие человека в тяжелых и монотонных 
работах. 

Для правильного подбора прижима под определенную задачу необходимо учитывать 
некоторые факторы, такие как: размер и форма зажимаемой детали, усилие, которое было бы 
достаточным для надежного удержания детали, и в тоже время не привело к деформации 
зажимаемой детали (например, мягкие породы дерева), угол раскрытия прижимной штанги 
устройства, который влияет на удобство установки зажимаемой детали, а также, среда, в которой 
будет эксплуатироваться устройство быстрой фиксации (например, в агрессивных средах лучше 
использовать устройства быстрой фиксации из нержавеющей стали). 

Механические зажимы, прижимы, струбцины
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стр. 10 - 23

Вертикальные прижимы Горизонтальные прижимы

стр. 24 - 37 стр. 38 - 49

Шатунные прижимы

Стягивающие зажимы

стр. 50 - 56 стр. 57 - 62

Зажим-клещи
(Ручные тиски)

стр. 63 - 67

Модульного типа

Механические зажимы F-типа

стр. 68 стр. 69, 89

C-образные струбцины

F-образные струбциныС пневматическим приводом

стр. 70 - 76 стр. 77 - 96

Виды прижимов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

длина
прижимной штанги (мм)

прижимной болт

ход прижимной
штанги (град)

ход ручки
прижима (град)

основание прижима

отверстие
крепления прижима

U-образная прижимная штанга

ТИПЫ ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ ТИПЫ ОСНОВАНИЯ

- основание с фланцами

- прямое основание

- торцевое основание

- с фиксированным прижимным болтом

- U-образная

- цельная (прижимной болт
  фиксируется с помощью сварки)



Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

CH-13005(T) - CH-13008
Эти модели целесообразно применять в ограниченном
по высоте пространстве.
Модель СН-13008 - оснащается усиленными втулками.
СН-13005-SS и СН-13007-SS - возможно исполнение
из нержавеющей стали.

Модель Вес, г Нагрузка, кг
Прижимной

болт
Ход

штанги
Ход

рукояти A

ОСНОВАНИЕ
МОДЕЛЕЙ
CH-13007
CH-13008

CH-13005-HB   CH-13005-SM
CH-13007-SM

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

CH-12050 - CH-12055-U

CH-13005-HB - модель с увеличенным
расстоянием до прижимной штанги

CH-13005-SM, CH-13007-SM
модель с торцевым креплением
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ВЕС: 170 г.
НАГРУЗКА: 91 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

фиксированный прижимной болт, основа с фланцами

фиксированный прижимной болт, прямая основа

цельная прижимная штанга, основа с фланцами

цельная прижимная штанга, прямая основа

фиксир. прижимной болт, основа с фланцами, Т-образная рукоять 

фиксир. прижимной болт, прямая основа, Т-образная рукоять 

цельная прижимная штанга, основа с фланцами, Т-образная рукоять 

цельная прижимная штанга, прямая основа, Т-образная рукоять 

U-образная прижимная штанга, основа с фланцами

U-образная прижимная штанга, прямая основа

из нержавеющей стали 

из нержавеющей стали 

CH-12050-HB - CH-12055-SM

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти



Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

CH-101-A - CH-101-AT

ВЕС: 60 г.
НАГРУЗКА: 50 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 56°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-10138
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель СН-101-А - одна из самых маленьких моделей
серии вертикальных прижимов

U-образная прижимная штанга, основа с фланцами

U-образная прижимная штанга, прямая основа

Модель Основное описание

U-образная прижимная штанга, прямая основа, Т-образная рукоять

U-образная прижимная штанга, основа с фланцами, Т-образная рукоять

из нержавеющей стали 
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Модель Основное описание

U-образная прижимная штанга, основа с фланцами

U-образная прижимная штанга, прямая основа

цельная прижимная штанга, основа с фланцами

цельная прижимная штанга, прямая основа

CH-12205 - CH-12220

U-образная штанга, основа с фланцами

U-образная штанга, прямая основа

U-образная штанга, основа с фланцами, Т-образная рукоять

удлиненная U-образная штанга, основа с фланцами

удлиненная U-обр. штанга, основа с фланцами, Т-обр. рукоять

U-образная штанга, прямая основа, Т-обр. рукоять

удлиненная U-образная штанга, прямая основа

удлиненная U-образная штанга, прямая основа, Т-обр. рукоять

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, основа с фланцами, Т-образная рукоять

удлиненная цельная штанга, основа с фланцами

удлиненная цельная штанга, основа с фланцами, Т-обр. рукоять

цельная штанга, прямая основа

цельная штанга, прямая основа, Т-образная рукоять

удлиненная цельная штанга, прямая основа

удлиненная цельная штанга, прямая основа, Т-обр. рукоять

из нержавеющей стали

CH-12130 - CH-12148

Т-обр. рукоять

НАГРУЗКА: 227 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ:
CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте
с прижимом)

CH-12130-HB - CH-12130-SM

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

Модель СН-12130-НВ - с увеличенным
расстоянием до прижимной штанги

Модель СН-12130-SM - с торцевым
креплением

Модель Основное описание Вес, г

ВЕС: 620 г.
НАГРУЗКА: 182 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 101°
ХОД РУКОЯТКИ: 57°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)



Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

Эти модели оснащаются усиленными втулками
НАГРУЗКА: 340 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 105°
ХОД РУКОЯТКИ: 58°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ:
CH-FC-38312
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-12265 - CH-12300

Модель Основное описание Вес, г

U-образная штанга, основа с фланцами

U-образная штанга, прямая основа

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

U-образная штанга, основа с фланцами, Т-обр. рукоять

U-образная штанга, прямая основа, Т-образная рукоять

цельная штанга, основа с фланцами, Т-образная рукоять

цельная штанга, прямая основа, Т-образная рукоять

из нержавеющей стали

CH-12305 - CH-12320

ВЕС: 990 г.
НАГРУЗКА: 364 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 65°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ:
CH-FC-38312
(Поставляется в комплекте с прижимом)

открытая штанга, основа с фланцами

открытая штанга, прямая основа

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

Модель Основное описание
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CH-10247 - CH-10250

CH-101-J - CH-101-JSI

Эти модели оснащаются усиленными втулками
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100° - 115°
ХОД РУКОЯТКИ: 62°- 68°
ВЕС: 1250 г.
НАГРУЗКА: 450 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-12300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Эти модели оснащаются усиленными
втулками
ВЕС: 2540 г.
НАГРУЗКА: 550 кг.
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100° - 140°
ХОД РУКОЯТКИ: 48°- 60°
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-58500
(Поставляется в комплекте с прижимом)

U-образная штанга, основа с фланцами

U-образная штанга, прямая основа

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

U-образная штанга, основа с фланцами

U-образная штанга, прямая основа

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

Модель Основное описание

Модель Основное описание



Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

Модель СН-13002 -
оснащается усиленными втулками

CH-11002-B - CH-13002-B

Основание модели
СН-13002

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

Модель

CH-10751-B - CH-13502-B

Модель Вес, г Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

U-обр. штанга, прямая основа

фикс. прижим. болт, прямая основа

фикс. прижим. болт, основа с фланц.

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

фикс. прижим. болт, прямая основа

фикс. прижим. болт, основа с фланц.

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

U-обр. штанга, основа с фланцами

основа с фланцами

прямая основа

Модель Описание

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 80°
ХОД РУКОЯТКИ: 88°
ВЕС: 40 г.
НАГРУЗКА: 30 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-044207
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-13009 - CH-14009

CH-10648
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 67.5°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 1310 г.
НАГРУЗКА: 450 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-125017
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ООО “КЛАМПТЕК”, , info@clamptek.ruwww.clamptek.ru Телефон: (499) 408-1825, (499) 408-2053 Телефон: (499) 408-1825, (499) 408-2053 ООО “КЛАМПТЕК”, , info@clamptek.ruwww.clamptek.ru16 17



Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 65°
ВЕС: 120 г.
НАГРУЗКА: 100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-101-B

CH-102-B
CH-102-BSS

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 65°
ВЕС: 115 г.
НАГРУЗКА: 100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

МОДЕЛЬ СН-102-ВSS - возможно исполнение
из нержавеющей стали

CH-101-D, CH-101-E
CH-101-DI, CH-101-EI

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
НАГРУЗКА: 180 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание Вес, г

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

длинная U-обр. штанга, основа с фланцами

длинная U-обр. штанга, прямая основа

длинная U-обр. штанга, основа с фланцами

длинная U-обр. штанга, основа с фланцами

длинная U-обр. штанга, прямая основа

длинная U-обр. штанга, прямая основа

U-обр. штанга, основа с фланцами, удл. ручка

330

412

330

412

380

440

380

440

350

CH-101-EU, CH-101-EIU
CH-101-ED, CH-101-EID

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 374 г.
НАГРУЗКА: 150 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание

U-обр. штанга с верхним загибом, основа с фланцами

U-обр. штанга с нижним загибом, основа с фланцами

U-обр. штанга с верхним загибом, прямая основа

U-обр. штанга с нижним загибом, прямая основа
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ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 110°
ХОД РУКОЯТКИ: 64°
ВЕС: 420 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы

основа с фланцами
прямая основа

основа с фланцами

прямая основа

основа с фланцами

прямая основа

основа с фланцами
прямая основа

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 115°
ХОД РУКОЯТКИ: 64°
ВЕС: 1340 г.
НАГРУЗКА: 300 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-109015
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 95°
ХОД РУКОЯТКИ: 65°
ВЕС: 200 г.
НАГРУЗКА: 100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-064010
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 94°
ХОД РУКОЯТКИ: 45°
ВЕС: 370 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-11401   CH-12401 CH-11412   СH-12412

CH-11421   CH-12421 CH-14412   CH-13412

Модель Описание

Модель Описание
Модель Описание

Модель Описание

нержавеющая сталь
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Вертикальные прижимы Вертикальные прижимы
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ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 129°
ХОД РУКОЯТКИ: 75,5°
НАГРУЗКА: 400 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ:
CH-SA-38200
(Поставляется в комплекте
с прижимом)

НАГРУЗКА: 500 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-128017
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 860 г.
НАГРУЗКА: 360 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-38312
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 101°
ХОД РУКОЯТКИ: 63°
ВЕС: 1250 г.
НАГРУЗКА: 450 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-12300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание Вес

длинная штанга, основа с фланцами

короткая штанга, основа с фланцами

короткая штанга, высокая основа с фланцами

CH-11401   CH-12401

CH-101-K

Модель Вес F

CH-101-EL

CH-101-H



Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 80°
НАГРУЗКА: 27 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-08034
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-201  CH-201-R

Модель Описание Вес

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

цельная штанга, левое крепление

цельная штанга, правое крепление

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

U-обр. штанга, левое крепление

U-обр. штанга, правое крепление

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь

CH-22100  CH-22115
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 81°
ХОД РУКОЯТКИ: 68°
ВЕС: 110 г.
НАГРУЗКА: 68 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

CH-201-B  CH-201-BSI

CH-201-BHB
CH-201-BSM

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 85°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
НАГРУЗКА: 90 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 85°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 130 г.
НАГРУЗКА: 90 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

нержавеющая сталь

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти
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Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

CH-225-D  CH-225-DI

CH-225-DHB  CH-225-DSM

CH-20820

CH-22165  CH-22200

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
нержавеющая сталь

Модель Описание

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

нержавеющая сталь

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 65°
ВЕС: 265 г.
НАГРУЗКА: 227 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 185°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 400 г.
НАГРУЗКА: 100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 96°
ХОД РУКОЯТКИ: 88°
НАГРУЗКА: 250 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

дл. откр. штанга, основа с фланцами

дл. откр. штанга, прямая основа

дл. цельн. штанга, основа с фланцами

дл. цельн. штанга, прямая основа

Модель Вес, г.Описание

CH-22165 - CH-22180

CH-22185 - CH-22200
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Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

CH-22235  CH-22250

CH-20235  CH-20236

CH-20752-B  CH-24502-B

CH-201-C

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 100°
ХОД РУКОЯТКИ: 94°
НАГРУЗКА: 273 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель СН-24502-B - оснащается усиленными втулками
ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 94°
ХОД РУКОЯТКИ: 76°
Прижимной болт поставляется в комплекте с прижимом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 79°
ХОД РУКОЯТКИ: 92°
ВЕС: 147 г.
НАГРУЗКА: 100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 85°
ХОД РУКОЯТКИ: 50°
ВЕС: 700 г.
НАГРУЗКА: 340 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-38312
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Вес, г.Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа

цельная штанга, основа с фланцами

цельная штанга, прямая основа

Модель Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
нержавеющая сталь

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь
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Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

CH-203-F  CH-202-F  CH-203-FL
CH-202-FL  CH-203-P

CH-204-G  CH-204-GL

CH-204-GB
CH-204-GBL
CH-204-GBLH

CH-22005  CH-22040

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 85°
ХОД РУКОЯТКИ: 58°
НАГРУЗКА: 227 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 91°
ХОД РУКОЯТКИ: 94°
ВЕС: 1220 г.
НАГРУЗКА: 636 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-12300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Высокопрочная конструкция, усиленные втулки

Возможна фиксация прижима как при помощи болтов,
так и через Т-образный паз в монтажном столе.

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 25 г.
НАГРУЗКА: 22.7 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-08034 (ПЛАСТИК)
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Вес, г.Описание

U-обр. штанга, основа с фланцами

U-обр. штанга, прямая основа
U-обр. штанга, торц. основание

U-обр. удлин. штанга, торц. основ.

U-обр. удлин. штанга, осн. с фланц.

нержавеющая сталь

Модель Описание

открытая штанга, кованая основа
удлин. открытая штанга, кованая основа

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 94°
НАГРУЗКА: 630 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-12300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Вес, г.Описание

кор. штан., низк. база

удл. штан., низк. база

удл. штан., выс. база

высокая штанга, основа с фланцами
высокая штанга, прямая основа

высокая штанга, правая основа с фланцем

высокая штанга, левая прямая основа

низкая штанга, основа с фланцами
низкая штанга, прямая основа

низкая штанга, правая основа с фланцем

низкая штанга, левая прямая основа

Модель Описание
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Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

CH-20400

CH-20100

CH-2300    CH-2301-B
CH-2500    CH-2501-B
CH-2600    CH-2601-B

CH-20800   CH-21800

CH-20300

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 55°
ХОД РУКОЯТКИ: 60°
ВЕС: 25.5 г.
НАГРУЗКА: 20 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-042507
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 80°
ХОД РУКОЯТКИ: 88°
ВЕС: 40 г.
НАГРУЗКА: 30 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-042507
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 58°

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 75°
ХОД РУКОЯТКИ: 75°
ВЕС: 35 г.
НАГРУЗКА: 20 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-042507
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

основание СН-2500 и
СН-2501-В

Модель Описание

основа с фланцами
прямая основа

нержавеющая сталь

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 65°
ХОД РУКОЯТКИ: 55°
ВЕС: 100 г.
НАГРУЗКА: 30 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-044007
(Поставляется в комплекте с прижимом)



Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы
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ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 72°
ХОД РУКОЯТКИ: 72°
ВЕС: 250 г.
НАГРУЗКА: 250 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-065010
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 80°
ХОД РУКОЯТКИ: 80°
ВЕС: 530 г.
НАГРУЗКА: 280 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
или CH-SA-086512
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 80°
ХОД РУКОЯТКИ: 86°
ВЕС: 480 г.
НАГРУЗКА: 280 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-086512
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 75°
ХОД РУКОЯТКИ: 70°
ВЕС: 228 г.
НАГРУЗКА: 250 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-065010
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание

основа с фланцами
прямая основа

нержавеющая сталь

Модель Описание

основа с фланцами

прямая основа

CH-21383

CH-25383

CH-21382 и CH-22382

CH-25382 и CH-26382
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CH-21385

CH-21384 и CH-22384

Модель Описание

основа с фланцами

прямая основа

CH-200-W - CH-220-WLH

CH-20448

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Ход
рукояти

Горизонтальные прижимы Горизонтальные прижимы

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 80°
ХОД РУКОЯТКИ: 85°
ВЕС: 560 г.
НАГРУЗКА: 300 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-38200
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 65°
ХОД РУКОЯТКИ: 85°
ВЕС: 750 г.
НАГРУЗКА: 500 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-106515
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 90°
ХОД РУКОЯТКИ: 83°
ВЕС: 760 г.
НАГРУЗКА: 350 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
(Поставляется в комплекте с прижимом)
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Шатунные прижимы Шатунные прижимы

CH-301-AM и CH-301-BM

CH-301-CR и CH-301-CL CH-36003M

CH-302-FM и CH-302-FMSS

CH-36092M и CH-36092MSS

CH-36010M и CH-36012M

ХОД ШТОКА: 16.7 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 190°
ВЕС: 50 г.
НАГРУЗКА: 45 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-042007 (пластик)
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 16.4 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 56 г.
НАГРУЗКА: 40 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-042007
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 32 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 300 г.
НАГРУЗКА: 136 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Возможно исполнение из 
нержавеющей стали -
арт. СН-302-FMSS

ХОД ШТОКА: 32 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 397 г.
НАГРУЗКА: 180 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Возможно исполнение из нержавеющей
стали - арт. CH-36092 MSS.

ХОД ШТОКА: 31.8 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 395 г.
НАГРУЗКА: 272 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 40.9 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 800 г.
НАГРУЗКА: 364 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель Описание

основа с фланцами
прямая основа



ХОД ШТОКА: 41.3 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 700 г.
НАГРУЗКА: 318 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)
Основание прижима из кованой стали

CH-30607M и CH-30608M
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CH-36330ML
ХОД ШТОКА: 78 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 185°
ВЕС: 1250 г.
НАГРУЗКА: 350 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)
Основание прижима из ковкого чугуна

CH-36330M
ХОД ШТОКА: 50.8 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 1050 г.
НАГРУЗКА: 1136 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
(Поставляется в комплекте с прижимом)
Основание прижима из кованой стали

CH-36202M
CH-36204M
CH-36224M

Резьба C Резьба F

Резьба G

Глубина H

ХОД РУКОЯТКИ: 180°

Установка прижима осуществляется
через отверстие с помощью торцевой резьбы.
Возможна поставка в комплекте с угловой опорой.

Может использоваться как прижимное, так и как 
натяжное устройство.

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штанги

Угловая
опора

I

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь
нержавеющая сталь

Шатунные прижимы Шатунные прижимы



CH-304-CM   CH-305-CM
CH-304-EM   CH-305-EM
CH-304-HM   CH-305-HM

ХОД РУКОЯТКИ: 180°
Основание прижима из ковкого чугуна
На моделях CH-304-HM и CH-305-HM
используются заменяемые усиленные втулки

нержавеющая сталь

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

CH-304-CM
CH-304-EM
CH-304-HM

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

вид W
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Резьба J

Глубина K

ХОД РУКОЯТКИ: 180°
Основание прижима из ковкого чугуна
На модели CH-305-HMT
используются заменяемые усиленные втулки

CH-30510M

CH-30511M

CH-305-BM CH-33500

ХОД ШТОКА: 43 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 105°
ВЕС: 1750 г.
НАГРУЗКА: 1100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-125017
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 43 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 105°
ВЕС: 1300 г.
НАГРУЗКА: 1100 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-125017
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 33.8 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 185°
ВЕС: 480 г.
НАГРУЗКА: 180 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 1360 г.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-145020
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Шатунные прижимы Шатунные прижимы



Шатунные прижимы Шатунные прижимы

Исполнение из высокопрочной кованой стали.
Усиленные закаленные втулки.
Ручка и прижим привариваются в необходимом положении.
Ручка поставляется в комплекте с прижимом.

CH-30509M   CH-30609M

CH-30519M   CH-30619M

CH-30250   CH-30450

CH-30600
CH-31200
CH-32500
CH-35000

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм B

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм B

Основание и ручка привариваются
в необходимом положении

Основание и ручка привариваются
в необходимом положении

Исполнение из высокопрочной кованой стали.
Усиленные закаленные втулки.
Ручка и прижим привариваются в необходимом положении.
Ручка поставляется в комплекте с прижимом.

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

Ход
рукоятки

Ход
рукоятки

Установка прижима осуществляется
через отверстие с помощью торцевой резьбы.
Угловая опора для монтажа поставляется
в комплекте с прижимом.

Может использоваться как прижимное, так и как 
натяжное устройство.
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Мощное шатунное зажимное устройство.
Основание и рукоять выполнены
из ковкого чугуна.
Усиленные закаленные втулки.



Шатунные прижимы Шатунные прижимы
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CH-30600HL
CH-31200HL
CH-32500HL

CH-30600PR
CH-31200PR
CH-32500PR

Мощное шатунное зажимное устройство.
Основание выполнено из ковкого чугуна.
Усиленные закаленные втулки.
Крепление рукояти возможно с обеих
сторон.

Может использоваться как прижимное,
так и как натяжное устройство.

Пресс - зажимное устройство.
Основание выполнено
из ковкого чугуна.
Усиленные закаленные втулки.
Станина стальная.
Крепление рукояти возможно с обеих
сторон.

CH-36006

CH-36070

CH-302-DM   CH-30282M   CH-302-DMSS

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

Ход
рукоятки

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

Ход
рукоятки

N РЕЗЬБА

M РЕЗЬБА
N ГЛУБИНА

ХОД ШТОКА: 10 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 66°
ВЕС: 100 г.
НАГРУЗКА: 50 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-051508
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Шатун и рычаг движутся в противоположном направлении,
что дает малую высоту в положении зажима

ХОД ШТОКА: 12 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 45°
ВЕС: 454 г.
НАГРУЗКА: 160 кг.

Шатун и рычаг движутся в противоположном направлении.

ХОД ШТОКА: 13 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 93°
ВЕС: 64 г.
НАГРУЗКА: 50 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-041507
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель

основа с фланцами

прямая основа

Описание

нержавеющая сталь



CH-36060

Шатунные прижимы Шатунные прижимы

CH-30290M   CH-30292M

CH-36020   CH-36020-K

CH-31501

CH-303-EM   CH-303-EMK

CH-30513

ХОД ШТОКА: 23 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 45°
ВЕС: 1270 г.
НАГРУЗКА: 295 кг.

ХОД ШТОКА: 30 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 144.5°
ВЕС: 380 г.
НАГРУЗКА: 180 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Модель СН-36020-K
на штоке имеет паз для
предотвращения вращения.

20 Глубина

ХОД ШТОКА: 30 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 190°
ВЕС: 380 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.

ООО “КЛАМПТЕК”, , info@clamptek.ruwww.clamptek.ru Телефон: (499) 408-1825, (499) 408-2053 Телефон: (499) 408-1825, (499) 408-2053 ООО “КЛАМПТЕК”, , info@clamptek.ruwww.clamptek.ru48 49

Модель

основа с фланцами

прямая основа

Описание

ХОД ШТОКА: 28 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 76°
ВЕС: 690 г.
НАГРУЗКА: 300 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-083012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ХОД ШТОКА: 50 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 190°
ВЕС: 965 г.
НАГРУЗКА: 454 кг.

ХОД ШТОКА: 76 мм
ХОД РУКОЯТКИ: 180°
ВЕС: 4200 г.
НАГРУЗКА: 1600 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-185025
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Основание выполнено из ковкого чугуна

Модель СН-303-EMK
на штоке имеет паз для

предотвращения вращения.



Стягивающие зажимы Стягивающие зажимы

CH-40323
CH-431
CH-40341

CH-431 и СН-40341 - удачная модель для применения на мембранно-вакуумном прессе.
Возможно исполнение зажимов из нержавеющей стали. Артикул с буквами SS.

CH-40324  CH-40334  СН-40344
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CH-40402   CH-40702

CH-40820  CH-40840  СН-40870

CH-40840 и СН-40870 - удачная модель для применения на мембранно-вакуумном прессе.

В зависимости от положения штифта крепления скобы зажима,
стягивание возможно в одной плоскости или в перпендикулярных плоскостях  

Для стягивания в одной плоскости

Для стягивания в перпендикулярных плоскостях

Модель

Модель

Модель

Модель

Вес, г. Нагрузка, кг
Вес, г.

Нагрузка, кг

Нагрузка, кг

Нагрузка, кг

Вес, г.

Вес, г.

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь



Стягивающие зажимы Стягивающие зажимы

ВЕС: 310 г.
НАГРУЗКА: 170 кг.

CH-40200

CH-40360-ST   CH-40370-LPCH-451       CH-452
СН-40371   СН-43810

CH-43101

ВЕС: 155 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.

ВЕС: 1610 г.
НАГРУЗКА: 3400 кг.
Диаметр скобы - 1/2" или 12,7 мм

Основание и рукоять выполнены из кованой стали

Модель имеет фиксатор для предотвращения
случайного раскрытия или раскрытия при вибрации

Ответная часть СН-40370-LP поставляется отдельно !

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Описание

Осн. с фланцами

Узкая основа
Осн. с фланцами

Осн. с фланцами

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Возможно исполнение из нержавеющей стали, артикул с буквами SS

Ответная часть СН-451-LP - поставляется отдельно !
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CH-40380   CH-40370-LP

CH-40370-ST   CH-40370-LP CH-40550   CH-40580
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ВЕС: 1330 г.
НАГРУЗКА: 1818 кг.
Диаметр скобы - 3/8" или 9,5 мм

Основание выполнено из кованой стали

Ответная часть СН-40370-LP поставляется отдельно !
Ответная часть выполнена из ковкого чугуна

Стягивающие зажимы Стягивающие зажимы

ВЕС: 1590 г.
НАГРУЗКА: 3400 кг.
Диаметр скобы - 1/2" или 12,7 мм

Основание и рукоять выполнены из кованой стали

Ответная часть СН-40370-LP поставляется отдельно !
Ответная часть выполнена из ковкого чугуна

Возможно исполнение из нержавеющей стали

Модель Вес, г. Нагрузка, кг

Использование в качестве запирающего устройства



Стягивающие зажимы Ручные тиски (зажим-клещи)

CH-43110   CH-43120
ВЕС: 180 г.
НАГРУЗКА: 170 кг.

СН-43110 - крюк с резьбой М6, шаг резьбы 1.0
СН-43120 - оснащен болтом CH-SA-065010
(Поставляется в комплекте с прижимом)

CH-43150   CH-43160
ВЕС: 385 г.
НАГРУЗКА: 300 кг.

СН-43150 - крюк с резьбой М10, шаг резьбы 1.5
СН-43160 - оснащен болтом CH-SA-107515
(Поставляется в комплекте с прижимом)
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CH-50350

CH-50350-1

CH-50360

CH-50380

ВЕС: 179 г.
НАГРУЗКА: 80 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-14112
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 185 г.
НАГРУЗКА: 90 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-14112
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 290 г.
НАГРУЗКА: 159 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-56200
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 660 г.
НАГРУЗКА: 318 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SF-38300
(Поставляется в комплекте с прижимом)



Ручные тиски (зажим-клещи)Ручные тиски (зажим-клещи)

CH-51010

CH-51020

CH-51030

CH-50385

CH-50450

CH-50480

CH-51000

ВЕС: 475 г.
НАГРУЗКА: 250 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-56112
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 710 г.
НАГРУЗКА: 820 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-38114
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 600 г.
НАГРУЗКА: 500 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-14112
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 740 г.
НАГРУЗКА: 300 кг.
РАСКРЫТИЕ: 40° 

ВЕС: 255 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.
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ВЕС: 740 г.
НАГРУЗКА: 318 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-38300 и CH-SF-38300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

ВЕС: 840 г.
НАГРУЗКА: 260 кг.
РАСКРЫТИЕ: 42° 



CH-51105   СН-51150   СН-51152

CH-51151

CH-51100

CH-51106

CH-51108

CH-51109

ВЕС: 520 г.
НАГРУЗКА: 580 кг.

ВЕС: 850 г.
НАГРУЗКА: 350 кг.

ВЕС: 844 г.
НАГРУЗКА: 227 кг.

ВЕС: 698 г.
НАГРУЗКА: 454 кг.

ВЕС: 190 г.
НАГРУЗКА: 102 кг.

Ручные тиски (зажим-клещи)Ручные тиски (зажим-клещи)

Модель Вес, г. Нагрузка, кг
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Ручные тиски (зажим-клещи)

CH-51111

CH-511SP

CH-60130   CH-60131

ВЕС: 850 г.
НАГРУЗКА: 350 кг.

ВЕС: 850 г.
НАГРУЗКА: 350 кг.

Модель Вес, г. Нагрузка, кг Прижимной
болт

Ход
штока, мм

Ход
рукоятки

Модель Вес, г. Нагрузка, кг
Раскрытие,

град
Ход рукоятки,

град

CH-70305   CH-70310   CH-70315
CH-70505   CH-70510   CH-70515
CH-70605   CH-70610   CH-70615

Модульные зажимы - обладают повышенной прочностью и увеличенной нагрузкой,
что позволяет их использовать в автомобилестроении, машиностроении и смежных
областях.
Оснащаются усиленными штифтами и втулками.
Рукоять (поставляется в комплекте) и прижимная штанга приваривается
к модульному зажиму в необходимом положении.

Модульные зажимы
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Модель Вес, г. Нагрузка, кг Раскрытие,
град

Ход рукоятки,
град

Модель Вес, г. Нагрузка, кг
Раскрытие,

град
Ход рукоятки,

град
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Модульные зажимыМодульные зажимы

CH-75027   СН-75027-SM

CH-75048
CH-75078
CH-75088

CH-70320       CH-70710   CH-71210   CH-72410
CH-70300T     CH-70715   CH-71215   CH-72415
CH-70300B     CH-70720   CH-71220   CH-72420      
                        CH-70725   CH-71225   CH-72425

Модель



Модульные зажимыМодульные зажимы

CH-70200A  СН-70730A  CH-71230A  CH-72430A
CH-70200B  CH-70730B  CH-71230B  CH-72430B

Модель Вес, г. Нагрузка, кг
Раскрытие,

град
Ход рукоятки,

град

Модель

Модель Вес, г. Нагрузка, кг
Раскрытие,

град
Ход рукоятки,

град
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CH-702-C    СН-70201    CH-701-C    CH-70101
CH-702-D    CH-70203    CH-701-D    CH-70103
CH-702-K                         CH-701-K

Подвижная часть модульного зажима выполнена из кованой стали. Этот тип модульных зажимов разделяется на зажимы:
с подвижным местом крепления рукоятки (СН-702-С, СH-702-D, CH-702-K, CH-701-C, CH-701-D, CH-701-K)
с фиксированным местом крепления рукоятки (CH-70201, CH-70203, CH-70101, CH-70103)
с подвижным основанием (CH-702-C, CH-702-D, CH-702-K, CH-70201, CH-70203)
с фиксированным основанием (CH-701-C, CH-701-D, CH-701-K, CH-70101, CH-70103)

Подвижные части позволяют использовать эти модульные зажимы с пневматическими цилиндрами.
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Механические зажимы F-типа

CH-80070
ВЕС: 1032 г.
НАГРУЗКА: 200 кг.
РАСКРЫТИЕ: 90 мм.

CH-80325   CH-80379

Механические зажимы с подвижной верхней частью.

ВЕС: 500 г.
НАГРУЗКА: 340 кг.
РАСКРЫТИЕ: 90 град.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-12212
Возможно исполнение из нержавеющей стали.
Артикул с буквами SS. 

C-образные струбцины

Cтандартная глубина захвата

Увеличенная глубина захвата

М50 DC
M75 DC
M100 DC
M150 DC

Модель

МодельНагрузка,
кг

Размер Вес

Размер Вес

С-образные струбцины выполнены из хромомолибденовой стали AISI 4140 с проведенной термообработкой на твердость
HRC 36-40 и фосфатированием. Дополнительная обработка существенно повышает прочностные, антикоррозийные и 
антифрикционные свойства изделия.



Прижимы с пневматическим приводом Прижимы с пневматическим приводом

CH-10101-А

CH-12050-А   CH-12050-UA

CH-12130-A   CH-12132-A

CH-12265-A   CH-12275-A
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CH-10247-А   CH-10249-A

CH-20820-A   CH-20830-A

Версия механического вертикального прижима СН-101-А
с пневматическим приводом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 82°
ВЕС: 280 г.
НАГРУЗКА: 50 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-10138
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Версия механических вертикальных прижимов СН-12050 и СН-12050-U
с пневматическим приводом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 92°
ВЕС: 620 г.
НАГРУЗКА: 91 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-14134
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Версия механических вертикальных прижимов СН-12130 и СН-12132-U
с пневматическим приводом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 92°
ВЕС: 900 г.
НАГРУЗКА: 227 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-56212
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Версия механических вертикальных прижимов СН-12265 и СН-12275
с пневматическим приводом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 86°
ВЕС: 1640 г. - СН-12265-А
ВЕС: 1800 г. - СН-12275-А
НАГРУЗКА: 340 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-38312
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Версия механических вертикальных прижимов СН-10247 и СН-10249
с пневматическим приводом

ХОД ПРИЖИМНОЙ ШТАНГИ: 95°
ВЕС: 3620 г. - СН-10247-А
ВЕС: 3640 г. - СН-10249-А
НАГРУЗКА: 450 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-FC-12300
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Версия механического горизонтального прижима СН-20820 с пневматическим приводом.
Возможность крепления с торца или сверху. 

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 71 и стр. 73

Модель
Ход

прижимной
штанги, град

Размер
клапана Вес, г

РАЗМЕР КЛАПАНА

ПАРАМЕТР Е -
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ

J - Ø ОТВЕРСТИЯ



Прижимы с пневматическим приводом Прижимы с пневматическим приводом

CH-702-CA   CH-702-DA   CH-702-KACH-36003-А

CH-36330-А

CH-305-EА

CH-36301-А
Версия механического шатунного прижима СН-301-АМ
с пневматическим приводом

ХОД ШТОКА: 7.5 мм
ВЕС: 280 г.
НАГРУЗКА: 45 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-042007
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 73

Версия механического шатунного прижима СН-36003M
с пневматическим приводом

ХОД ШТОКА: 19.7 мм
ВЕС: 960 г.
НАГРУЗКА: 272 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-085012
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 73

Версия механического шатунного прижима СН-36330M
с пневматическим приводом

ХОД ШТОКА: 28 мм
ВЕС: 2570 г.
НАГРУЗКА: 1136 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 73

Версия механического шатунного прижима СН-305-EM
с пневматическим приводом

ХОД ШТОКА: 23.6 мм
ВЕС: 1540 г.
НАГРУЗКА: 386 кг.
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ: CH-SA-105015
(Поставляется в комплекте с прижимом)

Остальные параметры и размеры в таблице на стр. 73
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Модель Размер
клапана

Вес, гХод штока,
мм

Модель Размер
клапана

Вес, г
Ход

прижимной
штанги, град

Модель Модель
Диаметр

цилиндра,
мм

Диаметр
цилиндра,

мм

Площадь
цилиндра,

2см

Площадь
цилиндра,

2см

Максимальное
рабочее

давление
цилиндра

2кг/см     PSI

Максимальное
рабочее

давление
цилиндра

2кг/см     PSI

Нагрузка,
кг

Нагрузка,
кг

РАЗМЕР КЛАПАНА

Основные размеры:

Основные параметры:

ПАРАМЕТР Е
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ Ø ОТВЕРСТИЯ

CH-12050-U(A)
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Прижимы с пневматическим приводом Прижимы с пневматическим приводом

CH-30600HL-А  CH-31200HL-A
CH-32500HL-A

CTK-серия

Модель Вес, г Ход штока,
мм

Нагрузка, кг Прижимной
болт

CH-30600PR-А  CH-31200PR-A
CH-32500PR-A

Модель Вес, г Ход штока,
мм

Нагрузка, кг
Прижимной

болт

Цилиндр выполнен из алюминиевого сплава, который получается
в процессе выпаривания алюминия, что придает цилиндру
большую прочность и улучшенную коррозионную стойкость.

За счет улучшенных износостойких уплотнительных колец,
цилиндр имеет увеличенный срок эксплуатации.

Цилиндр оснащен дросселирующими отверстиями для снижения
скорости и уменьшения силы удара на заднюю и переднюю
стенки цилиндра.

Цилиндр может быть оснащен магнитным кольцом на поршне,
для подключения датчиков опроса конечного положения.

Спецификация:

Серия:

Тип цилиндра:

Диаметр:

Скорость:

Рабочая температура:

Рабочее давление:

Код заказа:

Серия
цилиндра

Диаметр:
40
50
63

Ход:
50
75
100
125
150

М:
Магнитное
кольцо на
поршне

Конец
штока:

Y - вилка
I - петля- 5 °С - + 60 °С

Среда:

Максимальное давление:

Смазка среды:

Фильтрованный воздух

Не требуется

Двойного действия

Варианты крепления и работы:

ход



Прижимы с пневматическим приводом F-образные струбцины

CTK-серия

Цилиндр

Размер

Конец штока:

Петля Вилка Штифт

ZZ + ХОД

S + ХОД
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F-образные струбцины с поворотной ручкой F-образные струбцины с Т-образной ручкой

Струбцины с поворотной ручкой,
выполненной из двухкомпонентного пластика.

Поворотная ручка струбцины позволяет
существенно увеличить усилие зажима,
облегчить и ускорить зажим в труднодоступных
и стеснённых местах.

Струбцины серии REG могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Измерение зажимного давления проводились
при глубине захвата 150 мм.

Верхняя накладка

Нижняя накладка

Легкая работа в 
труднодоступном месте

Стандартная серия

С глубоким захватом

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Стандартная серия

С глубоким захватом

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Верхняя накладка Нижняя накладка

Струбцины с Т-образной ручкой,
надежны в использовании.

Струбцины серии G-CS могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Измерение зажимного давления проводились
при глубине захвата 150 мм.

F-образные струбцины с поворотной ручкой F-образные струбцины с Т-образной ручкой
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F-образные струбцины с деревянной ручкой Быстрозажимные F-образные струбцины

Быстрозажимные рычажные F-образные струбцины,
имеют легко высвобождающийся рычаг.

Механизм с «трещоткой» позволяет быстро сжимать
и высвобождать обрабатываемую деталь, а также
предотвращать излишнее давление и вибрацию.

Быстрозажимные рычажные струбцины серии G-L,
при всей своей прочности - легкие и удобные в работе.

Измерение зажимного давления проводились
при глубине захвата 150 мм.

Традиционные F-образные струбцины с
деревянной ручкой. Ручка выполнена из дуба.

Струбцины серии G-C могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Измерение зажимного давления проводились
при глубине захвата 150 мм.

Стандартная серия

С глубоким захватом

Стандартная серия

Верхняя накладка Нижняя накладка

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Возможно замена деревянной ручки на ручку
из двухкомпонентного пластика: 

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Легкие и быстрые
в использовании
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Сверхпрочные F-образные струбцины Сверхпрочные F-образные струбцины

Высокопрочные и мощные струбцины имеют рельс увеличенного сечения, изготовленного из
улучшенной легированной стали, что дает возможность создавать большое зажимное усилие
без деформации струбцины.

Есть возможность замены подвижной опорной площадки (P-Pad, V-Pad и R-Pad).
Опорная площадка может поворачиваться на угол до 35 градусов.

Измерение зажимного давления проводились при глубине захвата 150 мм.

Т-образная ручка струбцины
имеет шестигранник,
для более сильного зажима.

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг Модель

Раскрытие х
глубина захвата,

мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Высокопрочные и мощные струбцины имеют рельс увеличенного сечения, изготовленного из
улучшенной легированной стали, что дает возможность создавать большое зажимное усилие
без деформации струбцины.

Есть возможность (для MS-серии) замены подвижной опорной площадки (P-Pad, V-Pad и R-Pad).
Опорная площадка может поворачиваться на угол до 35 градусов.

Измерение зажимного давления проводились при глубине захвата 150 мм.

Т-образная ручка струбцины имеет шестигранник, для более сильного зажима.

серия S-C12 серия GS

серия GM серия SS

серия SP серия MS
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Cтрубцины U-формы с Т-образной ручкой для
удобного прижима за препятствием, например,
Т-образных и двутавровых профилей.

Оптимальны для применения при сварочных работах.

Измерение зажимного давления проводились при
глубине захвата 150 мм.

Есть возможность замены
(серия H-U) подвижной опорной
площадки (P-Pad, V-Pad и
R-Pad).
Опорная площадка может
поворачиваться на угол
до 35 градусов.

Т-образная ручка струбцины
имеет шестигранник,
для более сильного зажима.

Струбцины серии H-UL имеют легко
высвобождающийся рычаг.

Механизм с «трещоткой» позволяет быстро сжимать
и высвобождать обрабатываемую деталь, а также
предотвращать излишнее давление и вибрацию.

серия H-US

серия H-U

серия H-UL

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

C,
мм

D,
мм

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

C,
мм

D,
мм

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

C,
мм

D,
мм

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Мощные, надёжные и удобные струбцины обладают скользящим манипулятором и расположением ручки за
рельсом струбцины.

Могут использоваться как для зажима обрабатываемых деталей, так и в качестве распорки.

Опорная пластина на манипуляторе выполнена из чугуна, и поворачивается на угол до 30 градусов, для
зажима или распорки угловых конструкций.

Также есть возможность установки сменных накладок, для зажима профильных деталей (CTD-Pad и CTV-Pad).
Сменные накладки, для зажима деталей различного профиля, поставляются отдельно.

Струбцины с манипулятором CTL разработаны специально для
сварочных и монтажных работ в труднодоступных местах.

Измерение зажимного давления проводились при
глубине захвата 150 мм.

Сверхпрочные F-образные струбцины Сверхпрочные F-образные струбцины
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F-образные струбцины F-образные струбцины

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Цельнометаллическая струбцина с плоским
рельсом, изготовлена из высококачественной
стали литьем под давлением.

Прижимной рычаг изготовлен из ковкого чугуна.

Струбцины могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Верхняя накладка Нижняя накладка

Стандартная серия С глубоким захватом

Цельнометаллическая струбцина с плоским
рельсом, изготовлена из высококачественной
стали литьем под давлением.

Прижимной рычаг изготовлен из ковкого чугуна.

Струбцины могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Верхняя накладка Нижняя накладка

Стандартная серия С глубоким захватом

Давление,
кг
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F-образные струбцины C-образные струбцины

Верхняя накладка Нижняя накладка

Высококачественная струбцина с опорами из 
ковкого чугуна.

Струбцины могут комплектоваться
съёмными пластиковыми накладками
на прижимные губки, для обеспечения бережного
зажима легкоповреждаемых деталей.

Возможно замена деревянной ручки на ручку из
двухкомпонентного пластика: 

Стандартная серия

С глубоким захватом

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Цельнометаллические C-образные струбцины сделаны из высококачественной легированной стали
с никель-хромовым покрытием, что обеспечивает высокую прочность на излом, износостойкость и
защищает от коррозии.

СТ Серия - стандартное раскрытие и стандартная глубина захвата
ВС Серия - увеличенное раскрытие и стандартная глубина захвата
СС Серия - стандартное раскрытие и увеличенная глубина захвата
UC Серия - увеличенное раскрытие и увеличенная глубина захвата

Размер рельса, мм

СТ-Серия ВС-Серия СС-Серия UC-Серия

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

СТ Серия ВС Серия

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Раск-
рытие,
дюйм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Раск-
рытие,
дюйм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

2000
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СТ Серия СТ Серия

Размер рельса, мм

СТ-Серия ВС-Серия СС-Серия UC-Серия

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Модель Раскрытие х
глубина захвата, мм

Цельнометаллические C-образные струбцины сделаны из высококачественной легированной стали
с никель-хромовым покрытием, что обеспечивает высокую прочность на излом, износостойкость и
защищает от коррозии.

СТ Серия - стандартное раскрытие и стандартная глубина захвата
ВС Серия - увеличенное раскрытие и стандартная глубина захвата
СС Серия - стандартное раскрытие и увеличенная глубина захвата
UC Серия - увеличенное раскрытие и увеличенная глубина захвата

С-образные струбцины Сборные струбцины

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Раск-
рытие,
дюйм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Раск-
рытие,
дюйм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Давление,
кг

F-образные струбцины серии DT имеют сборную конструкцию. В зависимости от применения, можно
подобрать необходимую глубину захвата (до 500 мм) и необходимое раскрытие струбцины (до 1000 мм).

Струбцина состоит из трех частей: 

DFA - верхняя прижимная штанга
DSAT - нижняя прижимная штанга с T-образной ручкой
PR - рельс-направляющая

PR

Есть возможность замены подвижной
опорной площадки (P-Pad, V-Pad и R-Pad).
Опорная площадка может поворачиваться
на угол до 35 градусов.

Со сменной площадкой Со стандартной площадкой

Модель Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Раскрытие х
глубина захвата,

мм

Размер
рельса,

мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Вес,
кг

Давление,
кг

Давление,
кг

Размер от 200 мм. до 1000 мм.
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Сборные струбциныСборные струбцины

F-образные струбцины серии DT имеют сборную конструкцию. В зависимости от применения, можно
подобрать необходимую глубину захвата (до 500 мм) и необходимое раскрытие струбцины (до 1000 мм).

Струбцина состоит из трех частей: 

DFA - верхняя прижимная штанга
DSAT - нижняя прижимная штанга с T-образной ручкой
PR - рельс-направляющая

Есть возможность замены подвижной
опорной площадки (P-Pad, V-Pad и R-Pad).
Опорная площадка может поворачиваться
на угол до 35 градусов.

PR

Размер от 200 мм. до 1000 мм.

Со сменной площадкой Со стандартной площадкой

Модель
Глубина захвата,

мм
Размер
рельса,

мм

Вес,
кг Модель Глубина захвата,

мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Модель
Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Модель Модель
Размер
рельса,

мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Вес,
кг

(300 мм)

(500 мм)

(1000 мм)

Рельс-направляющая

Соединительный блок, для увеличения раскрытия F-образной струбцины.

Для удлинения струбцины можно задействовать в конструкции несколько
соединительных блоков.

Например, для увеличения раскрытия струбцины SG80C до 2700 мм, необходимо
иметь:
SG80C - F-образная струбцина, рельс 27х13 мм - 1шт.
CJB27 - соединительный блок для рельса 27х13 мм - 2 шт.
CR27100 - рельс-направляющая размером 27х13 мм, длиной 1000 мм - 2 шт.

Модель МодельПод размер рельса,
мм

Вес,
кг

Вес,
кг

Соединительный блок

Под размер рельса,
мм

Соединительный рельс-направляющая

Модель Модель
Размер
рельса,

мм

Размер
рельса,

мм

Вес,
кг

Вес,
кг
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Консольные С-образные струбцины Быстронастраиваемые консольные струбцины

С-образная форма струбцины с Т-образной ручкой, для удобного прижима за препятствием,
например, Т-образных и двутавровых профилей.

Т-образная ручка расположена за пределами рабочей области. Подвижные опорные площадки
всегда остаются параллельными между собой.

Струбцина изготавливается из высокопрочного хром-молибденового сплава стали.

Четыре модификации опорных площадок:

Стандартная,
гладкая поверхность

Ребристая поверхность,
для увеличения трения
при захвате

V-формы, для лучшего
захвата деталей круглого
профиля.

X-формы, для лучшего
захвата деталей круглых
и угловых профилей. 

А
Раскрытие,

дюйм
Модель

А
Раскрытие,

мм

В
Глубина
захвата,

мм

Быстрая
настройка

С
Глубина
захвата,

мм

Вес,
кг

Нагрузка,
мм

Запатентованный механизм быстрой настройки раскрытия С-образной консольной струбцины
для моделей CTC-4.5 и CTC-6.

Патенты:
Taiwan - M413575
USA - Приложение 13/167, 499
Germany - 202011050016.0
China - ZL201120109124.5
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Струбцины с параллельным зажимом

Двухвинтовые струбцины с параллельным
зажимом - легкие и удобные в использовании.

Параллельные струбцины состоят из двух
планок и винтов. Вращая винты, можно
сдвигать или раздвигать планки и, таким
образом, закреплять или освобождать детали.

PLC - серия

Модель
Раскрытие х

глубина захвата,
мм

Длина
прижимной
планки, мм

Вес,
кг

Длина планки

Запасные и дополнительные части

Модель Применительно: Описание

Для рельса 11.5 мм, глубина захвата 50 мм.

Для рельса 13.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 16.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 250 мм.

Модель Применительно: Описание

Для рельса 11.5 мм, глубина захвата 50 мм.

Для рельса 13.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 16.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 250 мм.

Модель Применительно: Модель

Для рельса 16.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 250 мм.
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Запасные и дополнительные частиЗапасные и дополнительные части

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Модель

Применительно: ОписаниеМодель

Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: ОписаниеМодель Применительно: Описание

Для рельса 11.5 мм, глубина захвата 50 мм.

Для рельса 13.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 16.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 250 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 36.0 мм, глубина захвата 160 мм.

Для рельса 40.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 40.0 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 30.0 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 40.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 15х5 мм, глубина захвата 50 мм.

Для рельса 20х5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 25х6 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 27х7 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 29х9 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 32х10 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 32х10 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25х6 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 30х8 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 30х8 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 250 мм.

Для рельса 13.5 мм, глубина захвата 60 мм.

Для рельса 16.0 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 19.5 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 22.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 25.0 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 27.0 мм, глубина захвата 120 мм.
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Для рельса 25х6 мм, глубина захвата 80 мм.

Для рельса 30х8 мм, глубина захвата 100 мм.

Для рельса 30х8 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 140 мм.

Для рельса 35х9 мм, глубина захвата 175 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 120 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 200 мм.

Для рельса 35х11 мм, глубина захвата 250 мм.

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Для рельса 11.5, 15х5 мм

Для рельса 13.5, 20х5 мм

Для рельса 16.0, 25х6 мм

Для рельса 19.5, 22, 30x8, 27x7, 29х9 мм

Для рельса 27.0, 30.0, 35x9, 35x11, 32х10 мм

Для рельса 11.5, 15х5 мм

Для рельса 13.5, 20х5 мм

Для рельса 16.0, 25х6 мм

Для рельса 19.5, 22, 30x8, 27x7, 29х9 мм

Для рельса 27.0, 30.0, 35x9, 35x11, 32х10 мм

Модель Применительно: Описание

Для рельса 16.0 мм

Для рельса 19.5, 22.0 мм

Для рельса 25.0, 27.0 мм

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Для рельса 25.0, 27.0 мм

Для рельса 13.5, 16.0 мм

Для рельса 19.5 мм

Для рельса 22.0 мм

Для рельса 13.5 мм
Для рельса 16.0 мм
Для рельса 19.5 мм
Для рельса 22.0 мм
Для рельса 25.0 мм

Для рельса 27.0 мм

Для рельса 15x5 мм
Для рельса 20x5 мм
Для рельса 25x6 мм
Для рельса 27x7 мм
Для рельса 29x9 мм

Для рельса 32x10 мм

Для рельса 11.5, 13.5 мм
Для рельса 16 мм
Для рельса 19.5, 22.0 мм

Для рельса 25.0, 27.0 мм
Для рельса 30.0 мм
Для рельса 19.5, 22.0 мм

Для рельса 25.0, 27.0 мм
Для рельса 30.0, 40.0 мм

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно:

Модель Применительно:

P-PAD для рельса 19.5, 22 мм

P-PAD для рельса 25, 27 мм

P-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

P-PAD для рельса 19.5, 22 мм

R-PAD для рельса 25, 27 мм

R-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

R-PAD для рельса 19.5, 22 мм

V-PAD для рельса 25, 27 мм

V-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

V-PAD для рельса 19.5, 22 мм

для рельса 25, 27 мм

для рельса 30, 36, 40 мм

для рельса 19.5, 22 мм

для рельса 25, 27 мм

для рельса 30, 36, 40 мм

для рельса 19.5, 22 мм

для рельса 27 мм

для рельса 22, 27 мм

для рельса 22 мм

Применительно:

Применительно:

Применительно:

P-PAD для рельса 25, 27 мм

P-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

P-PAD для рельса 19.5, 22 мм

R-PAD для рельса 25, 27 мм

R-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

R-PAD для рельса 19.5, 22 мм

V-PAD для рельса 25, 27 мм

V-PAD для рельса 30, 36, 40 мм

V-PAD для рельса 19.5, 22 мм

Модель

Модель

Модель

Для рельса 16 мм
Для рельса 19.5, 22.0 мм
Для рельса 25.0, 27.0 мм

Описание

Модель Применительно: Описание

Модель Применительно: Описание

Для рельса 13.5 мм
Для рельса 16.0 мм
Для рельса 19.5, 22.0 мм

Для рельса 25.0, 27.0 мм
Для рельса 30.0 мм

Для рельса 40.0 мм
Для рельса 25x6 мм
Для рельса 30x8 мм

Для рельса 35x9, 35x11 мм

Для рельса 11.5 мм

Для рельса 19.5, 22.0 мм

Для рельса 25.0, 27.0 мм
Для рельса 30.0 мм
Для рельса 36, 40 мм

Запасные и дополнительные частиЗапасные и дополнительные части Запасные и дополнительные части
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Y-образное приспособление

CH-YP-3130   CH-YP-3145   CH-YP-3160
CH-YP-3730   CH-YP-3745   CH-YP-3760

Приспособление предназначено для распределения усилия при зажиме.
Также за счет имеющихся пружин, возможен зажим деталей разной высоты.
Возможна установка над и под прижимной штангой.
За счет наклона прижимной площадки до 20 град, возможен прижим
обрабатываемой детали под углом.

Поставляется без прижима. Подходит для прижимов CH-12265, CH-20235, CH-304-EM

РЕЗЬБА А х 3/4 L

ПЛАСТИКОВАЯ НАКЛОННАЯ
ПРИЖИМНАЯ ПЛОЩАДКА

ОБРЕЗИНЕНЫЙ
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ

СТАНДАРТНЫЙ
ПРИЖИМНОЙ БОЛТ

Модель с наклонной
прижимной
площадкой

Модель с
обрезиненым прижимным

болтом

Модель с
стандартным болтом

Прижимной болт

Прижимной болт

Прижимной болт

Прижимной болт

Шайбы

Защитный колпак

Проставка под болт

CH-FC-042507  М4 х 25 Р=0.7
М4 - метрическая резьба М4
25 - длина болта в мм.
Р=0.7 - шаг резьбы

CH-FC-10138  3/16-24 х 1-3/8
3/16 - диаметр резьбы в дюймах
24 - кол-во витков на дюйм
1-3/8 - длина болта в дюймах

Расшифровка параметров:

с наклонной площадкой

для крепления болта к цельной штанге

для болта диам. 1/4" (~ М6)
для болта диам. 5/16" (~ М8)
для болта диам. 3/8" (~ М10)
для болта диам. 1/2" (~ М12)

модель описание модель описание

модель описание модель описание

модель описание модель описание

модель описание

модель описание

модель описание

модель описание

для М4
для М5
для М6

для М8
для М10

для М12

для М6

для М8
для М10

для М12
для М16

для М16CH-FW-580

Запасные и дополнительные части
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Y-образное приспособление
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Высокоточные фиксирующие кольца, предназначены для
осевой фиксации пневматических и гидравлических цилиндров
с резьбовым корпусом. В зависимости от типа цилиндра,
фиксация возможна одним или двумя кольцами.
Фиксирование обычными шлицевыми гайками может
приводить к неточной работе цилиндра и периодическому
ослаблению в месте установки.
Точная и надежная установка фиксирующего кольца
производится за счет дополнительных штифтов,
расположенных на торцах кольца. 

Конструкционная легированная
сталь SCM440
Твердость: HRC 28-32
Резьба ISO с допуском класса 4Н
Точность - 0.002 мм
Резьба ISO с допуском класса 6H
Точность - 0.005 мм

Конструкционная легированная
сталь SCM440
Твердость: HRC 28-32
Резьба ISO с допуском класса 4Н
Точность - 0.002 мм
Резьба ISO с допуском класса 6H
Точность - 0.005 мм

Конструкционная легированная
сталь SCM440
Твердость: HRC 28-32
Резьба ISO с допуском класса 4Н
Точность - 0.002 мм
Резьба ISO с допуском класса 6H
Точность - 0.005 мм

Конструкционная легированная
сталь SCM440
Твердость: HRC 28-32
Резьба ISO с допуском класса 6H
Точность - 0.005 мм

YSF - штифт под углом 30 град.

YSR - штифт под углом 90 град.

YSA - штифт на боковой поверхности кольца 

YSK - фиксация через сжатие кольца 

Фиксирующие кольца Гидравлические и пневматические цилиндры

Гидравлические и пневматические прижимные и поворотно-прижимные цилиндры.
Применяются в основном как часть механизма автоматизированной линии производства.
Более полная информация на сайте:  и в дополнительном каталоге.www.clamptek.ru

CAS-серия - пневматический
CHS-серия - гидравлический

поворотно-прижимной цилиндр

NPSU-серия - пневматический
NHSU-серия - гидравлический
поворотно-прижимной цилиндр

PST-серия - пневматический
поворотно-прижимной цилиндр

с резьбовым корпусом

PB-серия - пневматический
поворотно-прижимный цилиндр

PSB-серия - пневматический
поворотно-прижимной цилиндр

CPLCU-серия - пневматический
прижимной цилиндр

CHTB-серия - гидравлический
прижимной цилиндр

CHLC-серия - гидравлический
прижимной цилиндр

CTC-серия - гидравлический
цилиндр с резьбовым корпусом

простого действия

CSP-серия - гидравлический
цилиндр с резьбовым корпусом

двойного действия

NFS-серия - гидравлический
поворотно-прижимной цилиндр

030-серия - гидравлический
поворотно-прижимной цилиндр

040-серия - гидравлический
поворотно-прижимной

цилиндр
с резьбовым корпусом

050-серия - гидравлический
поворотно-прижимной

цилиндр

HB-серия - гидравлический
усилитель давления

SV-серия - гидравлический
распределитель давления

UCQ-серия - компактный
пневматический цилиндр
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